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1 Technische Daten

1 Technische Daten

11 Normen

Die folgenden Normen wurden bei der Herstellung des Sensors angewandt:

e EN61326-1: 2013-7

e EN61326-2-3: 2013-7
¢ DIN/EN 27027 (ISO 7027)

1.2 Spezifikation

Sensorspezifikationen

Messbereich 0...100 arb. Unit, 0...300 g/I (Basis: Backhefe) bzw. 0...150.000
NTU (&quivalent)

Auflésung 0,01 arb. Unit

Genauigkeit + 1,5 % vom Messwert

Reproduzierbarkeit < 1% vom Endwert

Wellenlange 850 nm

Lichtquelle LED

Material Edelstahl 1.4435 (316L)

Oberflachengute Ra <0,37 um

Messfenster Saphir

Prozessanschluss

Gewinde PG 13,5; Uberwurfmutter G 114"

Prozesstemperatur

0...90 °C, autoklavierbar

Prozessdruck

max. 16 bar (232 psi)

Elektrischer Anschluss

Fischer Core Series

Lange Anschlusskabel

2m/5m

Schnittstellen

RS485 Modbus, USB (mit ECI-071),
0/4...20 mA mit Schaltausgang (mit ECI-03),

4..20 mA mit Justiereingang (Konfiguration ,DA")
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1 Technische Daten

1.3 Abmessungen
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Abb. 1: Abmessungen EXcell 251/ 261

Verfugbare Schaftlangen, Eintauchlangen und O-Ring-Positionen siehe Bestellstruktur
Kapitel 10.

1.4 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -10...70 °C

Transport- und Lagertemperatur -20...80 °C

1.5 Prozessbedingungen EXcell

Max. zul. Druck PS: 16 bar
Max. zul. Temperatur TS: 90 °C
Max. Sterilisationstemperatur 135°C  max. 1Stunde
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1 Technische Daten
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Abbildung 2: Druck-Temperatur-Diagramm EXcell

1.6 Typenschild

EXcell 251 ce
A-120-PG1-DO www.e-p-e.com
SN: 2191234501 made in germany

Abb. 3: Typenschild (am Beispiel EXcell 257)
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2 Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

2.1 NIR = Ruckstreusensor EXcell

HINWEIS

Die Sensoren der Baureihe EXcell verfigen Uber einen integrierten Temperatursensor.
Dieser wird ausschlieBlich zur Uberwachung des Sensorzustands verwendet und ist nicht
fur die exakte Steuerung der Prozesstemperatur geeignet.

211 Bauteile

1 Anschlussstecker Fischer
Core Series

2 PG 13,5 Gewindeanschluss ‘

3 Messfenster ‘

Abb. 4: Sensor EXcell 251

EXcell 257

Der NIR-Ruckstreusensor EXcell 251 ist ein hochgenauer digitaler NIR-Stabsensor zur
Uberwachung von Produktionsprozessen in der Biotech-, Food- und Pharmaindustrie.

Sein 12mm-Edelstahl-Design sowie das verschleiBfreie Saphirfenster machen den EXcell
251 zu einem zuverlassigen intelligenten Ruckstreusensor mit integriertem digitalem
Messverstarker. Es kann der Trubungswert in der Einheit arb. Unit oder als kundenspezifi-
sche Einheit ausgegeben werden. Letztere ist Uber die Parametriersoftware EXpert frei
einstellbar.
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2 Produktbeschreibung

Der Sensor lasst sich bequem am PC mit der zugehorigen Software EXpert 2.x paramet-
rieren und die Messdaten kénnen mitgeschrieben und graphisch angezeigt werden.
Optional ist ein zusatzlicher 4-20 mA Analogausgang verfugbar.

Der Sensor wird Uber ein Gewinde PG13,5 am Prozess befestigt. Die prozessseitigen Ein-
baumaBe entsprechen einem standardisierten pH-Sensor. Damit lasst sich dieser Sensor
auch in Verbindung mit Prozess-Wechselarmaturen aus der EXtract-Baureihe und dem
vollautomatischen Reinigungssystemen EXmatic verwenden. Hierflr muss jedoch vor der
Einbringung des Sensors in die Armatur, der O-Ring im Schutzkorb in die obere Nut
(Position ,SC25") montiert werden.

1 Anschlussstecker Fischer
Core Series
DN25 (Ingold) Anschluss

3 Messfenster ‘

Abb. 5: Sensor EXcell 261

EXcell 261

Der NIR-Ruckstreusensor EXcell 261 ist ein hochgenauer digitaler NIR-Stabsensor zur
Uberwachung von Produktionsprozessen in der Biotech-, Food- und Pharmaindustrie.

Seine Verwendung an Ublichen DN25-Einschweiss-Stutzen sowie das verschlei3freie
Saphirfenster machen den EXcell 261 zu einem zuverléssigen intelligenten Ruckstreu-
sensor mit integriertem digitalem Messverstarker, der sich sehr einfach an typischen in-
dustriellen Fermentern installieren lasst. Es kann der Tribungswert in der Einheit arb.Unit
oder als kundenspezifische Einheit ausgegeben werden. Letztere ist Uber die Parametrier-
software EXpert frei einstellbar.

8 NIR - Ruckstreusensor



2 Produktbeschreibung

Der Sensor lasst sich bequem am PC mit der zugehorigen Software EXpert 2.x paramet-
rieren und die Messdaten kénnen mitgeschrieben und graphisch angezeigt werden.
Optional ist ein zusatzlicher 4-20 mA Analogausgang verfugbar.

Der Sensor wird Uber ein Gewinde G11/4" am Einschwei-Stutzen befestigt. Um einen
bestmoglich sterilen Einbau zu erméglichen, ist die O-Ring-Position entsprechend dem
vorhandenen Stutzen wéhlbar.

2.1.2 Uberprifung und Justierung

Fur die Sensoren EXcell 251 und EXcell 261 sind fur die Uberprifung und Justierung Refe-
renznormale (EXcap 130) mit unterschiedlichen Reflexionswerten erhaltlich. Diese konnen
bei Bedarf auf den Sensor aufgesteckt werden. Um eine fehlerfreie Uberprifung zu ge-
wahrleisten, ist darauf zu achten, dass

e die optische Einheit des Sensors trocken und sauber ist.
e das Referenznormal exakt am Sensor anliegt.

e die Markierung (Pfeil) des Referenznormals auf den roten Punkt am Anschluss-
stecker des Sensors ausgerichtet ist.

Abb. 6: Referenznormal mit Markierung

Um eine Uberprifung bzw. Justierung mittels der Referenznormale durchfihren zu koén-
nen, muss bei dem Sensor vorab die Einheit ,Arb. Unit” ausgewahlt werden.

HINWEIS

Liegt der gemessene Wert auBerhalb der Toleranzen der Referenznormals sowie des
Sensors, wird eine Re-Kalibrierung im Werk des Herstellers empfohlen.
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3 Bestellstruktur

3

3.

EXcell 251

A
X

Bestellstruktur

Sensor EXcell 251

Bez.

Messbereich
0..100 arb. Unit / 0..300 g/L (aquivalent)
Sonderausfthrung
Bez. Schaftlange
120 120 mm
220 220 mm
320 320 mm
420 420 mm
XXX Sonderausfihrung
Bez. Prozessanschluss
PG1 Gewinde PG 13,5
XXX Sonderausfuhrung
Bez.  Schnittstelle
DO Modbus RTU (RS485)

Beispiel: EXcell 251-A-220-PG1-D0

DA

Modbus RTU (RS485) / 4...20 mA

Bestellnummer

10
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3 Bestellstruktur

3.2 Sensor EXcell 261

Bez. Messbereich
A 0..100 arb. Unit / 0...300 g/L (aquivalent)
X Sonderausfuhrung

Bez. Eintauchlange

070 70mm

110 110mm

XXX Sonderausftihrung
Bez. O-Ring Position

25 25 mm

28 28 mm

29 29 mm

30 30 mm (fur Standard-EinschweiBstutzen)
35 35 mm

50 50 mm

55 55 mm

XX Sonderausfuhrung

Bez. Dichtungswerkstoff
EPD EPDM (FDA/USP VI)
XXX Sonderausftiihrung
Bez. Schnittstelle
DO Modbus RTU (RS485)
DA Modbus RTU (RS485) / 4..20 mA

EXcell 261 Bestellnummer

Beispiel: EXcell 261-A-110-30-EPD-DO

NIR - Ruckstreusensor 1



4 Ersatzteile und Zubehor

4 Ersatzteile und Zubehor

PC-Software EXpert 2.x auf USB-Stick (fur Windows) 2-120-69-003
Communication interface ECI-01 fur PC-Anschluss Gber USB 2-120-69-004 ‘
Communication interface ECI-02 Modbus RS485 2-120-58-003
Communication interface ECI-03 0...20 mA mit Display 2-120-69-005 ‘
Anschlusskabel EXcell 251/261 2m (fur ECI-02/03) 2-120-69-001
Anschlusskabel EXcell 251/261 5m (fur ECI-02/03) 2-120-69-002 ‘
Anschlusskabel EXcell 251/261 2m (D-Sub) 2-120-69-006
Anschlusskabel EXcell251/261 5m (D-Sub) 2-120-69-007 ‘
Verbindungskabel ECI-01 auf ECI-03 2-120-69-009

Sicherheits-Einschweiss-Stutzen DN25 gerade, 40 mm, 1.4404 / 316L

2-087-33-001

Sicherheits-Einschweiss-Stutzen DN25 schrég, 40 mm, 1.4404 / 316L

2-087-33-002

Sicherungsklammer SK25 fr Einschweiss-Stutzen DN25 (Ingold)

2-140-33-002

Zertifikat EN10204-2 .2 fur Oberflache (mediumberihrt) Ra<0,37um  2-121-01-019
Zertifikat EN10204-3.1 fur Werkstoff (mediumberthrt) 2-121-01-002 ‘
Zertifikat fur Elastomer-Compound EPDM-FDA / USP VI nach DIN 2-121-01-003

EN 10204-2.2

Zertifikat fur Werkskalibrierung NIR-Sensoren nach DIN EN 10204-3.1  2-121-01-022 ‘

Werks-Rekalibrierung fur NIR-Sensoren inkl. Zertifikat
(Ruckfuhrungsnachweis)

2-999-00-013
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5 Zertifikate und Konformitaten

5 Zertifikate und Konformitaten

Alle frei verfigbaren Zertifikate und Konformitéten sind in ihrer stets aktuellsten Form im
Download-Bereich unseres Internetauftritts zu finden.

Zum Aufrufen nachfolgende Adresse in den Browser eingeben oder den untenstehenden
QR-Code scannen. AnschlieBend das entsprechende Produkt sowie Dokument aus der

Liste auswahlen.

https://e-p-e.com/de/downloads

Je nach Produkt stehen weitere Zertifikate (z.B. Material, Oberflache, usw.) zur Verfigung.

Bei Bedarf bitte eine entsprechende Anfrage an Exner Process Equipment GmbH stellen

NIR - Ruckstreusensor
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Exner Process Equipment GmbH tel +49 (0)7243-94 54 29-0
w Carl-Metz-5tr. 26 fax +49 (0)7243-94 54 29-99
'-l! 76275 Ettlingen mail  info@e-p-e.de
g Deutschland

www.e-p-e.com




