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1Technische Daten

1 Technische Daten

1.1 Normen

Die folgenden Normen wurden bei der Herstellung der Wechselarmatur angewandt:

s Druckgeraterichtlinie

1.2 Materialeigenschaften

Medium beriihrte Bauteile

Armatur
EXtract Edelstahl Kunststoff Dichtungen
810/811/815 1.4404/316

EPDM, FPM, FFKM

Alloy C22, 2.4602

820/825 PVDF, PEEK, PP EPDM, FPM, FFKM
821 PVDF, PEEK EPDM, FPM, FFKM
830 1.4404/316 EPDM (FDA), FPM

Antriebseinheit

EXtract

Zylinder

Zylinderverlangerung

Dichtungen

Alle Typen

1.4404/318

PAG6 GF30

EPDM

1.3 Spulanschlisse

Gewinde

Ohne Stutzen G188 (innen)
Mit Stutzen G1l/% (innen)
Mit Stutzen NPT1/4 (i nnen)

1-4 bar
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1Technische Daten

1.4 Sensoren

Gel gefillter Sensor

EXtract | [mm] d [mm] PG

810/820 225 12 13,5
811 /821 325 12 13,5
815/825 225 12 13,5
830 225 12 13,5

Flussiggefullter Sensor mit Nachfullstutzen

EXtract | [mm] d [mm] PG

810/820 280 12 13,5
811/821 380 12 13,5
815/825 280 12 13,5
830 280 12 13,5

1.5 Pneumatik

Pneumatikschlauche

@ aulRen [mm] @ innen [mm]
Fir Steuerluft 6 4
Fir Positionsrickmeldung 4 2

Fir die Druckluft gelten folgende Anforderungen:
geman 1SO85731:2010 [5:4:4]

gefiltert, 40 um, wasserund olfrei

4 - 6 bar

s kein Dauerluftverbrauch

1.6 IP-Schutzart

Fir die Antriebseinheit allefypen gilt als Schutzart die 166.

6 Pneumatische Prozesswesblarmatur



1Technische Daten

1.7 Abmessungen

B < B < B 2
(001 0001 (001
2 2
b,
MaRe EXtract EXtract EXtract EXtract
[mm] 810 811 815 825 820 821 830
Al 180 180 196 196 193 193 238
A2 350 480 350 350 350 480 350
B 95 95 95 95 95 95 95

Pneumatische Prozesswechselarmatur 7



1Technische Daten

Prozessanschliisse EXtract 810/811

Flansch 4404

E1
E2

D1 |

Flansch C22

El
E2

TriClamp

D2 DLl T
D3 b2 | |
D3

MaRe EXtract EXtract EXtract EXtract
[mm] 810 811 810 \ 811 810 810
El 71 171 66 166 34 39
E2 107 207 102 202 70 75
D1 19 19 19 19 19 19
D2 31 36 31 36 31 31
D3 - - - - - 64

Pneumatische Prozesswechselarmatur



1Technische Daten

Prozessanschliisse EXtract 815/825

Ingold DN 25

Ingold DN 25

Ingold DN 25

MaRe EXtract EXtract EXtract
[mm] 815 815 825
E1l 54 54 33
E2 90 90 69
E3 28 50 25
D1 18 18 18
D2 25 25 25

Pneumatische Prozesswechselarmatur



1Technische Daten

Prozessanschliisse EXtract 820/821

MaRe EXtract EXtract
[mm] 820 821 820
El 58 158 29
E2 94 194 65
D1 19 19 19
D2 31 36 30,5

10 Pneumatische Prozesswechselarmatur



DIN 11851

Varivent N

TriClamp

1Technische Daten

Prozessanschliisse EXtract 830

Neumo BioCon.

T

maﬁf DNS50 DN40 - 125 1, 20 DN 50
E1 18 12,3 22 25 17
E2 54 48,3 58 61 48
D1 19 19 19 19 19
D2 30 - 30 30 50
D3 Rd78 x 84 505 64 89,5

Pneumatische ProzesswecHaematur
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1Technische Daten

Ingold DN 25 Ingold HyCIP25  Ingold HyCIP50 Ingold HyCIP55

MaRe O-Ring-Position [mm]

[mm] 28 25 50 55
E1l 34 29 54 59
E2 70 65 90 95
E3 28 25 50 55
D1 19 19 19 19
D2 25 25 25 25
D3 G1l1/4 G111/ G1l1/é G1l1l/é

1.8 Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -10é°To

Transprt- und Lagertemperatur -2 0 é 8C0

12 Pneumatische Prozesswechselarmatur



1Technische Daten

1.9 ProzessbedingungerEXtract 810 811 815/ 830

Max. zul. Druck PS: 16bar
Max. zul. Temperatur TS: 140°C
20
5 ~C
=
c 10
2 5
O T T T T T L] T T T T T T T T T
o O O O O O O O 0o O OO o o o o o
TS in [°C]
= 1.4404 und 2.4602

Abb. I Druck Temperatur Diagramm EXtract810/811/815/830

1.10ProzessbedingungerEXtract 20 / 821/ 825

Max. zul. Druck PS: 10bar
Max. zul. Temperatur TS: 140°C
12
= 10 v
8 81—~ S
c 6 N
DY A— S~
o ) / 7/ N \ \
0 ,/. — T T T T T \ r— —..L —\
o O O 0O O 0O O O O o O o o o o o
knl — N M <+ N O N o O S : ﬁ 2 z
TS in [°C]
m— =pp PVDF — - =PEEK

Abb. 2: Druck Temperatur DiagrammEXtract820/821825
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1Technische Daten
1.11Typenschild
EXiract 810

4404-FPM-225-D25-G14-PN C€
SN: 8141186902 «
P:16 bar T:140°C MEXNER

Process Equipment

made In germany WWW.e-p-e.00m

Abb. 3: Typenschild

14 Pneumatische Prozesswechselarmatur



2 Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

2.1 Automatische Wechselarmatur EXtract

2.1.1 Bauteile

Y

ool

[ [
10 - .9

=5
8 —grj [

Abb. 4: Wechselarmatur EXtract

2.1.2Varianten

© 0 N O g M NP

=
o

Pneumatikanschlisse4
Obere Gehauseklammer
Antriebseinheit

Untere Gehauseklammer
Prozessanschluss
Sensor

Tauchrohr mit Schutzkorb
Spé¢l anschl us
Sp¢l anschl us
Spilkammer

Wechselarmaturen sind mit einem geeigneten Prozessanschluss an Behéltern oder Rohr-
leitungen befestigt. Um den vielfaltigen Prozesseigenschaften gerecht zu werden, wird die
WechselarmatuEXtractaus Edelstahl oder aus Kunststoff gefertigt. AuRerdem konisea
zwischen verschiedenen Prozessnd Spilanschliissen, Dichtungsmaterialien und Senso-
ren wahlen.

Fur die Wahl der geeigneten Armatur sind die Drucknd Temperaturbedingungen des
Prozesses malRRgebend. Abhangig von der Temperatur kann die Wechselarmatsr au
Edebtahl bis zu einem Druck von Iiar und die Kunststoffausflihrung bis 1far einge-
setzt werden.

Pneumatische Prozesswechselarmatur 15



2 Produktbeschreibung

EXtract 810/820

Die ArmaturEXtract 810 / 82@st eine pneumatisch angetriebene Wechselarmatur aus
Edelstahl (810) oder Kunststoff (820) zum Einbau voZhm-Sensoren an Tanks oder
Rohrleitungen mit einer Eintauchtiefe von bis zu 1@im.

Die Armaturkann verwendet werden fir:

e J12mm/225 mm- und @ 12/280mm-Sensoren mit Gewinde PG13,5
(pH-Glas und ISFEISensoren, LeitfahigkeitsTemperatur, Triibungs oder opti-
sche Sensoren)

e Chemie
¢ Wasser / Abwasser
e besonders raue Prozesse

¢ bei automatischer Reinigung oder Kalibrierung des Sensors

EXtract 811/821

Die ArmaturEXtract 811 / 82%t eine pneumatisch angetriebene Wechselarmatur aus
Edelstahl (811) oder Kunststoff (821) zum Einbau vdri2@m- Sensoren an Tanks oder
Rohrleitungen mit erweiterter Eintauchtiefe von bis zu 26im.

EXtract 815/825

Die Armatu EXtract 815 / 825 ist eine pneumatisch angetriebene Wechselarmatur aus
Edelstahl (810) oder Kunststoff (825) zum Einbau vofZhm-Sensoren an Tanks oder
Rohrleitungen mit einem Ingold DN25 Stutzen und einem PTRBEstreifer.

EXtract 830

Die ArmaturEXtract 830dst eine pneumatisch angetriebene Wechselarmatur in hygieni-
schem Design aus Edelstahl zum Einbau vorl@mm-Sensoren an Tanks oder Rohrlei-
tungen.

16 Pneumatische Proesswechselarmatur



2 Produktbeschreibung

Die Armatur kann verwendet werden fr:

e @ 12mm/225mm- und @ 12/280mm-Sensoren mitGewindePG13,5
(pH-Glas und ISFETSensoren, LeitfahigkeitsTemperatur, Tribungs oder opti-
sche Sensoren)

* Lebensmittel

+ Pharmazie

+ hygienische Anwendungen

« bei automatischer Reinigung oder Kalibrierung des Sensors

2.1.3 Antrieb

Uber die Pneumatikanschliisse andantriebseinheit wird Druckluft zugefiihrt. Der
pneumatische Antrieb fahrt das Tauchrohr bis zur maximalen Eintauchtiefe in das Pro-
zessmedium hinein. Zur Sicherheit ist dies nur mit eingebautem Sensor mdglich.

2.1.4Messen

Wenn die Endlage der Positioda Me s seno erreicht i st er ha |
sche Positionsriickmeldung. In dieser Lage ist der Sensorkopf in der Antriebseinheit ver-
senkt und kann nicht ausgebaut werden. Der Sensor misst die chemischen oder physikali-
schen Eigenschaften der Pzessflissigkeit.

2.1.5Service
Der Sensor kann bei laufenderRrozessgereinigt und gespuk werden Dafiir muss die
Armatur in Position aServiceo gefahren wer

ge eine pneumatische Positionsriickmeldung ausgelost. InPogiti a Ser vi ce o di
Tauchrohr die Spulkammer gegentiber dem Prozess ab, damit keine Prozessfllissigkeit

entweicht. Durch den Sp¢lanschluss al No wi
eingeleitet und danach durdéh den Sp¢l anscl

2.2 Prozessintegration

Steuerung

Fir den Betrieb deWechselarmatuiEXtractkann die automatische SteuerungXmatic
eingesetzt werden. Sie ist optimal an die Funktionen der Armatur angepasst.

Pneumatische Prozesswechselarmatur 17



2 Produktbeschreibung

Transmitter

Die Wechselarmatur bringt einen Sensor in die Preaéiissigkeit ein, der seine Messer-
gebnisse an einen Transmitter weiterleitet.

PLS

Die externe Steuerung und der Transmitter kdnnen mit einem Prozessleitsystem verbun-
den werden. Abhangig von den Messergebnissen werden die Messd Spiilintervalle
dann automatisch geregelt.

< . Process Controf System <
i i
1 1
1 : I
St ' Transmitter
ouering ! ;
- ] |
L] i i
i oo d
1 '
T
o i o
% 1 ! '
0] 1 L e
L}
|
T ! I
T L |
M
[
:}:% Ut Ul

Spitwasser ‘%4— | I K = !
| |
‘ \/Ablauf

Abb. 5: Prozessablauf

Druck/Temperatur

Die Prozesstemperatur muss zwischeh0°C und 140°C liegen.Beachten Sie die Druek
und TemperaturDiagramme in den Kapitelrl.9a8ProzessbedingungerEXtract 810 811/
815/ 8300 ulrl@ProzessbedingungerEXtract 0/ 821/ 8250

Einbaulage

Die Armatur kann grundsatzlich in jeder Lage betrieben werden. Um zuverlassige Mess-
ergebnisse zu erhalten, sind die Eigenschaften des gewahlten Sensors maflRgebend.

18 Pneumatische Prozesswechselarmatur



3 Bestellstruktur

3 Bestellstruktur

3.1 WechselarmatueXtract810

Bez.  Armatur, MateriaMedium berihrend)
4404 | Edelstahl, 1.4404 / 316
HC22 Alloy C22, 2.4602
XXXX | Sonderausfiihrung
Bez. Material (Medium beriihrend)

EPD EPDM
FPM  FPM
FKM  FFKM

XXX | Sonderausfiihrung
Bez. Sensor
225 225 mm PG 13,5 Gel gefillt
280 280 mm PG 13,5 flussiggefullt
XXX | Sonderausfiihrung
Bez. Prozessanschluss
D32  Flansch DN32
D40  Flansch DN40
D50  Flansch DN50
Al4 Fl ansch ANSI 1 Qo
Al2 Fl ansch ANSI 1 10
A20 Fl ansch ANSI 20
N14 NPT M 1 1o
T20 Tri Clamp 20
XXX | Sonderausfihrung
Bez. Spiilanschluss
G118 G 1/80 (innen)
Gl4 G WO (innen)
N14 3o NPT (innen)
XXX = Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung
PN Pneumatisch
XX Sonderausfiihrung
EXtract 810 Bestellnummer

Beispiel: EXtract 814404-EPD225-D32-G18PN

Pneumatische Prozesswechselarmatur 19



3 Bestellstruktur

3.2 Wechselarmatr EXtract 811

Bez. Armatur, Material Medium berihrt

4404 | Edelstahl, 1.4404 / 316L

HC22 Alloy C22, 2.4602
XXXX | Sonderausfiihrung

Dichtungen, Material Medium beriihrt

Bez.
EPD
FPM
FKM
XXX

EXtract 811

EPDM
FPM
FFKM

Sonderausfiihrung

Bez. Sensor

325 325 mm PG 13,5 Gel gefilllt

380 380 mm PG 13,5 flussiggefllt

XXX | Sonderausfiihrung

Prozessanschluss

Flansch DN40

Flansch DN50

FIl ansch ANSI 1 10
Fl ansch ANSI 20

Bez.
D40
D50
Al2
A20
XXX

Sonderausfiihrung
Bez. Spiilanschluss
G118 G 1/80 (innen)
Gl4 G WO (innen)
N14 136 NPT (innen)
XXX  Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung
PN Pneumatisch

Beispiel: EXtract 84404-EPD325-D40-G18PN

XX Sonderausfiihrung
Bestellnummer

20
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3 Bestellstruktur

3.3 Wechselarmatr EXtract 815

Bez.  Armatur, Material Medium berthrt
4404 Edelstahl, 1.4404 / 316L
HC22 Alloy C22, 2.4602
XXXX | Sonderausfiihrung
Bez. Dichtungen, Material Medium beriihrt

EPD EPDM
FPM  FPM
FKM  FFKM

XXX Sonderausfuhrung
Bez. Sensor
225 325 mm PG 13,5 Geglefullt
280 380 mm PG 13,5 flussiggefillt
XXX | Sonderausfiihrung
Bez.  Prozessanschluss
IN28 I ngol d DN25 G1 Do
O-Ring Position 28 mm
INSO I ngol d DN25 G1 Do
O-Ring Position 50 mm
XXX | Sonderausfuhrung
Bez. Spiilanschluss
Gl18 G 1/80 (innen)
Gl4 G Wo (innen)
N14 136 NPT (innen)
XXX | Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung

PN Pneumatisch
XX Sonderausfiihrung
EXtract 815 Bestellnummer

Beispiel: EXtra3154404-EPD225-IN28-G18PN

PneumatischeProzesswechselarmatur 21



3 Bestellstruktur

3.4 Wechselarmatr EXtract 820

EXtract 820

Bez.
PP
PVDF
PEEK
XXXX

Armatur, Material Medium berthrt

Dichtungen, Material Medium beriihrt

PP

PVDF

PEEK

Sonderausfuihrung

Bez.

EPD EPDM

FPM  FPM

FKM | FFKM

XXX Sonderausfiihrung

Bez. Sensor

225 225 mm PG 13,5 Gel gefillt
280 280 mm PG 13,5 flussiggefullt
XXX | Sonderausfiihrung

Bez. Prozessanschluss

D50  Flansch DN50

A20 Flansch ANSI 2"

N14 NPT M 1 1/4"

XXX  Sonderausfuhrung

Bez.
G18
Gl14
N14
XXX

Beispiel: EXtract 820RFPM-225-D50-G18PN

Spiilanschluss

G 1/80 (innen)

G Do (innen)

Jo NPT (innen)

Sonderausfiihrung

Bez. Positionsriickmeldung

PN Pneumatisch

XX Sonderausfiihrung
Bestellnummer

22
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3 Bestellstruktur

3.5 Wechselarmatr EXtract 821

Bez.  Armatur, Material Medium berthrt
PVDF PVDF
PEEK PEEK
XXXX | Sonderausfiihrung
Bez. Dichtungen, Material Medium beriihrt

EPD EPDM
FPM  FPM
FKM  FFKM

XXX Sonderausfiihrung
Bez. Sensor
325 | 325 mm PG 13,5 Gel gefiillt
380 380 mm PG 13,5 flissiggefullt
XXX | Sonderausfiihrung
Bez. Prozessanschluss
D50  Flansch DN50
A20 Flansch ANSI 2"
N14 NPT M1 1/4"
XXX  Sonderausfiihrung
Bez. Spiilanschluss
G118 G 1/80 (innen)
Gl4 G Wo (innen)
N14 1Jo NPT (innen)
XXX  Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung
PN Pneumatisch
XX Sonderausfiihrung
EXtract 821 Bestellnummer

Beispiel: EXtract 82BVDFHRPM-325-D50-G18PN
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3 Bestellstruktur

3.6 Wechselarmatr EXtract 825

Bez. = Armatur (Medium beriihrt)
PP PP
PVDF PVDF
PEEK PEEK
XXXX | Sonderausfiihrung
Bez. Dichtungen (Medium beriihrt)

EPD EPDM
FPM  FPM
FKM  FFKM

XXX Sonderausfiihrung
Bez. Sensor
225 225 mm PG 13,5 Gel gefiillt
280 280 mm PG 13,5 flussiggefllt
XXX | Sonderausfiihrung
Bez.  Prozessanschluss
IN25 Il ngold DN25 G1 o
O-Ring Position 25mm
XXX Sonderausfiihrung
Bez. Spillanschluss
G118 G 1/80 (innen)
Gl4 G No (innen)
N14 1Jo NPT (innen)
XXX  Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung

PN Pneumatisch
XX Sonderausfiihrung
EXtract 825 Bestellnummer

Beispiel: EXtract 82PRFPM-225-IN25-G18PN

24 Pneumatische Prozesswechselarmatur



3 Bestellstruktur

3.7 Wechselarmatr EXtract 830

Bez. Armatur, Material Medium berdhrt
4404 PP
XXXX  Sonderausfihrung
Bez. Dichtungen, Material Medium beriihrt
EPM  EPDM(FDA)
FPM  FPM (Viton)
XXX Sonderausfiihrung
Bez. Sensor
225 225 mm PG 13,5 Gel gefillt
280 280 mm PG 13,5 fliissiggefllt
XXX Sonderausfuhrung
Bez. Prozessanschluss
IN28 Il ngol d DN2&RingP@s. 28mnJ 0 )
IH25 HyCIP®l ngol d -RigPtkso26nmO
IH50 Hy Cl PE | n g oRimg Pqs.Gnid o )
IH55 Hy ClI PE | n g cRing Pgs.Gnid o )
VARN Varivent N DN40125
TC15  Tri cl ampA 505%m) ( OD
TC20 TriCl am@ 62mam)( OD
BCT5 Neumo BioControl 50
MV50 DIN 11851 DN50 (Milchrohr)
XXXX Sonderausfiihrung
Bez. Spiilanschluss
G118 G 1/806 (innen)
Gl4 G W6 (innen)
N14 1Jo NPT (innen)
XXX Sonderausfiihrung
Bez. Positionsriickmeldung
PN Pneumatisch
XX Sonderausfiihrung
EXtract 830 Bestellnummer

Beispiel: EXtract 83@RFPM-225-IN28-G18PN

Pneumatische Prozesswechselarmatur 25



4 Ersatzteile und Zubehor

4 Ersatzteile undZzubehor

Bei allen Bestellungen flr Ersatzteile und Zubehdr muss die Seriennummer der Armatur
angegeben werden.

EXtract Zubehér Bestellnummer
810/811/815/830  Blindstopfen Set G1/8" 1.4404 2-086-32-001
810/811/815 Blindstopfen Set G1/8" 2.4602 / C22 2-086-34-001
810/811/815 Schutzvorrichtung Sensorkabel EXtract 8XX  2-15603-001
815/825/830 SicherheitsEinschwet- Stutzen DN25 gerade, 2-087-33-001
40mm, 1.4404 / 316L
815/830 SicherheitsEinschweiRStutzen DN25 schrag, 2-087-33-002
40mm, 1.4404 / 316L
815/825/830 Sicherungsklammer SK25 fiir Einschweifd 2-14633-002
Stutzen
DN25 (Ingold)
820/821/825 Blindstopfen Set G1/8" PVDF 2-086-23-001
820/821/825 Blindstopfen Set G1/8"fP 2-086-22-001
820/821/825 Blindstopfen Set G1/8" PEEK 2-086-29-001
830 Spllstutzen fir EXtract830(M) TriClamp 3/4" 2-069-33-007
10,3 (2 Stick mEPDMDichtung) fir
HyCIP® G1 1/4"
830 Splstutzen fur EXtract830(M) TriClamp 3/4" 2-069-33-008

10,3 (2 Stick mit FPDichtung) fir HyCIP®
G1 1/4"

26
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4 Ersatzteile und Zubehor

4.1 Antriebseinheit mit pneumatischer
Positionsriickmeldung

EXtract Ersatzteil Bestellnummer

810/811/815/825 Antriebseinheit furSensor L = 225/325nm 2-075-03-001
820/821/830

810/811/815/825 Antriebseinheit flir Sensor L = 280/380 mm 2-075-03-002
820/821/830

4.2 Dichtungssets

EXtract Ersatzteil Bestellnummer
Dichtungsset EPDM 2-12340-001
810/820 Dichtungsset~-PM 2-12341-001
Dichtungsset-FKM 2-12342-001
DichtungssetEPDM 2-12340-002
811/821 Dichtungsset-PM 2-12341-002
Dichtungsset-FKM 2-12342-002
DichtungssetePDM 2-12340-012
815/825 Dichtungsset~PM 2-12341012
Dichtungsset-FKM 2-12342-012
EINGE DichtungssetePDM (FDA) 2-12340-003
Dichtungsset-PM 2-12341-003
830 HyQP® DichtungssetEPDM (FDA) 2-12340-004
Dichtungsset~PM 2-12341-004
830 TC15/TC20 + DichtungssetePDM (FDA) 2-12340-005
MV50 VARN /BCT5  Dichtungsset-PM 2-12341005
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4.3 Tauchrohre

EXtract Ersatzteil Bestellnummer
Tauchrohr 1.4404 / 316 2-06133-004
810 Tauchrohr 2.4602 / Alloy C22 2-06134-004
Tauchrohr 1.4404 / 316L 2-06133-005
81t Tauchrohr 2.4602 / Alloy C22 2-06%34-005
Tauchrohr 1.4404 / 316L 2-06:33-006
815 Tauchrohr 2.4602 / Alloy C22 2-06134-006
Tauchrohr PP 2-06122-004
820 Tauchrohr PVDF/Alloy C22 2-06:23-004
Tauchrohr PEEK 2-06129-004
Tauchrohr PVDF/Alloy C22 2-06%123-005
821 Tauchrohr PEEK 2-06129-005
Tauchrohr PP 2-06122-011
825 Tauchrohr PVDF/Alloy C22 2-06:23-011
Tauchrohr PEEK 2-06129-011
830 Tauchrohr 1.4404 / 316 2-06133-004
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5 Zertifikateund Konformitaten

A TUVRheinland”

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Anwendbarkeit
der RL 2014/34/EU (ATEX)

Fiir Gerate und Komponenten
zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

Statement for application
of directive 2014/34/EC

for Equipment and Components
intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres

Gegenstand: Gerat’'Komponente Typ EXTRACT Typ 810/811/815/820/ 821 / 825/ 830
Subject: Equipment/Component type
Hergestellt und zur Priifung vorgelegt Exner Process Equipment GmbH

Manufactured and submitted for examination

Anschrift D-76276 Ettlingen; Carl-Metz-Str. 26
Aadress

Prifgrundlage Richtlinie 2014/34/EU

Basis for examination Directive 2014/34/EC

Verwendete Normen EN 80079-36:2016

Standard basis

Schutzartkennzeichen Keine
Code for type of protection

Prufergebnis: Das Gerdit fillt nicht in den Anwendungsbereich der
Examination result Richtlinie 2014/34/EU. Es hat keine eigenen
Ziindquellen.

Prifbericht-Nr: -
Assessment number

TUV Rheinland Industrie Service GmbH Essen, den 22.08.2018

Manuel Steﬁx:ak
Sachversla’ndlg‘gr_—,.,

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
ifizi fiur i zte Produkie

D darf nur i
This satsment may orfy be reprocuced I s ety and wihout change.
Seitz 1 von 3

elféligt werden
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A TUVRheinland®
Genau. Richtig.

1)  Gegenstand und Typ

EXTRACT 810/811/815/820/ 821/ 825 /830 in pneumatischer und manueller
Ausfuhrung

2) Beschreibung

Die Wechselarmatur EXTRACT wird an Behaltern oder Rohrleitungen befestigt
Der pneumatische Antrieb bringt einen Sensor (geprift nach Richtlinie
2014/34/EU) in die Prozessflissigkeit ein, um chemische oder physikalische
Eigenschaften zu messen. Der pneumatische Antrieb fahrt das Tauchrohr bis zur
maximalen Eintauchtiefe in das Prozessmedium hinein, zur Sicherheit ist das nur
mit eingebautem Sensor maoglich. Wahrend der Prozess lauft kann man den
Sensor reinigen, spilen oder kalibrieren. Die Einsatzbedienungen miissen
innerhalb der technischen Spezifikation der jeweiligen Armatur und des
eingebauten Sensors liegen. Die aufgefuhrien Typen gibt es auch in manueller
Ausfuhrung mit Drehgriff und Entriegelungsbolzen

Es wurde ein Normenupdate durchgefihrt. Zuséatzlich ist die Serie um die Typen 815
und 825 erweitert worden.

3) Technische Daten

Typ 815
Prozessdruck: max. 16 bar
Prozesstemperastur: -10 bis 140 °C
Materialien Edelstahl 1.4404 / 316 L, Alloy C22 (2.4602)
Dichtungen: EPDM, FPM (Viton), FFKM (Kalrez)
Typ 825:
Prozessdruck: max. 10 bar
Prozesstemperastur: -10 bis 140 °C
Materialien PP, PVDF, PEEK
Dichtungen: EPDM, FPM (Viton), FFKM (Kalrez)
Umgebungstemperatur; -10°C bis 70°C
Prozessdruck und Temperatur: Armatur 810/ 811/ 830
bei 16 bar max. 120°C
bei 10 bar max. 140°C
Armatur 820/ 821
PP bei 4 bar max. 60°C
PVDF bel 6 bar max. 90°C
PEEK bei 10 bar max.100°C
Tabelle in Betriebsanleitung beachten
Medium beruhrtes Material: Armatur 810/ 811 /830

1.4404 / 316L
Alloy C22, 2.4602
Armatur 820/ 821

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierstelle fir explosionsgeschiitzte Produkte

Diese darf nur andig und andert ieifaltigt werden.
Tris statemant may orly be reprooucad n 5 antfety 3ng wihout change:
Seite-2-von &
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A TUVRheinland”

Genau. Richtig.

PVDF
PEEK
Armatur 820
PP
Dichtungen: EPDM , FPM , (FFKM nur 810,811,820,821)
(FDA nur 830)
Druckluft: 4 bis 6 bar gefiltert 40pm &l- und kondensatfrei
Druckluftanschluss: 4 mm ( Positionsruckmeldung) und 6 mm
(Steuerluft)
Spuldruck: 1-4 bar
Ausfahrung der Prozessanschlisse
(Armatur 830) DIN1T1851 DN50, TriClamp 2°, TriClamp 1,57

SELI G1%, BioConnect, Varivent, ING

4)  Priifergebnis

Die im Kapitel 1 aufgefuhrte Armatur EXTRACT fallt nicht in den
Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU, weil sie bei bestimmungsgemalier
Verwendung keine eigenen potentiellen Zundquellen besitzt.

5) ATEX Kennzeichnung

nicht erforderlich

6) Bedingungen fiir die sichere Verwendung bzw. Verwendungshinweise

1. Auf der Kappe muss ein Aufkleber mit der Beschriftung: ,Achtung, Gefahr durch
elektrostatische Aufladungen, nur mit antistatischem Tuch abwischen®
angebracht sein

2. Far die Medium beriihrten Teile, die aus nicht leitfahigem Material bestehen,
ist die elektrostatische Aufladung zu bertcksichtigen. Dieses qgilt besonders fur
nicht leitende Flussigkeiten.

3 Der Sensor muss Konform mit der Richtlinie 2014/34EU sein und es sind die
Umgebungstemperaturen zu beachten.

4. Es ist daflr zu sorgen, dass keine explosionsfahige Atmosphare in der Druckluft
enthalten ist.

5. Es ist darauf zu achten, dass die Bewegungen beim Ein-Ausfahren des Sensors
nicht den Anschluss beschadigen.

G. Es sind die verschiedenen Temperaturklassen der jeweiligen Materialien zu
beachten

7. Far einen Potenzialausgleich ist zu sorgen.
TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierstelle fr explosicnsgeschitzte Produkte
Diese darf nur A wnd v al rvielfaltigt werden.
TTis stEtement. may only DS MEprOOUGE I 15 SNIIFETY 310 WU Change.
Seite -3 -von &
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TOV Rheinland Industrie Service GmbH

Zertifizierstelle fiir Ex-Produkte
Alfredstrale 81
D-45130 Essen

Manuel Steffdr )
Sachverstandiger ;-7

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Essen, den 22.08.2018

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierstelle fir explosionsgeschiitzte Produkte

Diese darf nur

lig und L

andert lfigt werden.

TTe Statament My Criy De FETOOUGSD 1 15 SNUIESY 310 WINOUA CRange:
Seite -4 -von 4
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